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les enjeux

Les enjeux liŽs ˆ la qualitŽ environnementale

1 la cohŽrence dÕensemble du projet

2 le respect du cožt de construction

3 la prise en compte du faible cožt des charges, dÕentretien et
de maintenance

4 la qualitŽ des prestations pour les usagers du b‰timent :
lÕimpact social

5 lÕimpact favorable sur les riverains et la collectivitŽ locale

6 la valeur de gestion patrimoniale

7 la sensibilisation ˆ lÕenvironnement
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situation

Wassy
une ville de 3500 habitants

avec une architecture
traditionnelle ˆ pans de bois

proche de la rŽgion vosgienne
qui abrite des entreprises de
construction en bois

Wassy, pr•s de Saint-Dizier

le contexte
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un site avec des
qualitŽs environ-
nementales
naturelles

le contexte

des arbres de hautes tiges apportant confort visuel,
un terrain en pente bordŽ par un boisÉ

un paysage rural, protŽgŽ des nuisances sonores, avec vues
dŽgagŽes au Sud

parc priv Ž

petit bois

v ergers

maisons indiv iduelles

potagers
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prolongement
du confort
visuel

le concept

impact v isuel du projet : une lecture vŽgŽtale et
Ç naturelle  È

lÕaccroche au sol, la modulation du terrain par le
Ç soul•vement È  des toitures plantŽes
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choix de
lÕorientation

adaptation au contexte

gestion de lÕŽnergie
confort visuel 

vues et orientations agrŽables
vues des pi•ces principales au sud vers le panorama
orientation des chambres ˆ lÕest et ˆ lÕouest
implantation des maisons en fonction des vis-ˆ-vis

ensoleillement

S

N

O

E
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implantation
en fonction
des donnŽes
climatiques

lÕimplantation

ombres portŽes des arbres existants le 21 dŽcembre ombres portŽes des arbres existants le 21 juin

ombres portŽes des arbres existants entre le 21 mars et le 21 septembre

pas
dÕouvertures
directes
vers les
vents et
pluies
dominants
(sud-ouest)
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rŽduction des
nuisances
dues ˆ
lÕautomobile

lÕimplantation

confort
acoustique
confort visuel
confort olfactif
qualitŽ de lÕair

traitement des zones dÕhabitat en espace vŽgŽtal libre
rŽduction des cožts (construction - voiries)
sŽcurisation (piŽtons - vol)
double emplacement de stationnement
traitement dÕun espace de rencontre

sŽparation des vŽhicules et des piŽtons
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les eaux
pluviales
les surfaces
impermŽables

les circulations

limitation des surfaces Ç grises È impermŽables : les
automobiles ne pŽn•trent pas dans les zones dÕhabitations,
toitures plantŽes, jardins privŽs et espace public vŽgŽtal,
favorisation dÕun biotope aquatique

> 2ha5 de terrain dont 5000m2 de bois
> 1700m2 dÕespace public parcelles de 250 ˆ
600m2
> 18 maisons ˆ lÕhectare
> 900m2 dÕenrobŽ (si voirie traversante
2800m2) + 1200m2 de circulations piŽtons
> les surfaces grises reprŽsentent 12,6%
des surfaces vertes

rŽcupŽration des eaux pluv iales : toitures - conten eurs -
fossŽs - dŽbit m•tre
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des objectifs
des
exigences :
le bois

des objectifs

1 limiter lÕimpact de la construction sur le
changement climatique (quantitŽ de
CO2 rejetŽ)
>  le bois stocke le gaz carbonique et
en rejette peu lorsquÕil se dŽcompose
ou est incinŽrŽ

2 limiter les consommations en
ressources ŽnergŽtiques
 > le bois est un matŽriau
renouvelable, lÕutilisation du bois
contribue ˆ lÕentretien des for•ts

3 limiter les consommations ŽnergŽtiques
durant le cycle de vie des matŽriaux
 > la transformation du bois en
matŽriau de construction nŽcessite
peu dÕŽnergie, proximitŽ des
ressources locales (produits -
entreprises)

4 limiter la formation dÕozone
 > des traitements pour la
conservation du bois peuvent Žviter
lÕŽmission de solvants

des exigences

1 & 2 construction ˆ ossature, charpente et
couverture bois, parement extŽrieur en
panneaux CTBX et lames brut de sciage
en pin

menuiserie extŽrieures en variante bois,
volets coulissants bois

utilisation du bois en amŽnagement
intŽrieur : sous-face de toiture et de
plancher en lames bois, mobilier
sŽparatif en contreplaquŽ

3 choix des procŽdŽs de construction bois
qui favoriseront la dŽconstruction :
dŽpose - sŽparation - valorisation
ŽnergŽtique

4 limiter les classes de traitement de bois
(dŽbords de toitures, clins verticaux)

traitement des lames extŽrieures ˆ base
dÕhuile (pas de maintenance)

utilisation de contreplaquŽ ˆ bas taux de
formol, utilisation de produits de f inition ˆ
haut extrait sec possŽdant un Žcolabel

remise dÕun livret dÕentretien des ouvrages
bois annexŽ au DIUO

les matŽriaux
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les dispositifs
ŽnergŽtiques

le projet

intensitŽ lumineuse (apport naturel)

protection solaire

lÕ
ŽtŽ (angle incident

de 65¡, le 21 juin ˆ

12h)

apport naturel de lumi•r e et de

chaleur lÕhiv er (angle incident de

18¡ le 21 dŽcembre ˆ 1 2h)

dŽbord de toiture =
protection de la
f a•ade

orientation optimale
pour lÕapport en
Žnergie passiv e
capteurs solaires
pour production dÕECS

le bois : une isolation thermique eff icace par des moyens relativement simples
isolation par lÕextŽrieur

> expŽrimentation dÕisolants ˆ base de matŽriaux renouvelables : les f i bres de bois (isoroy) et
la laine de chanvre (isover)

permŽabilitŽ ˆ lÕair
 > prise en compte de dŽtails de mise en Ï uvre spŽcif iques (calfeutrements, VRÉ),
compacitŽ des volumes, prŽcision des ŽlŽments prŽfabriquŽs

incidence de lÕinertie
des toitures plantŽes

appoint de chauf f age
par po•le ˆ bois
(bžcher)
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orientation en
fonction des
donnŽes
climatiques

incidence du contexte

inf luence des dŽbords de toiture,
panneaux solaires sur les fa•ades
sud des logements

hŽliodon, le 21 juin (6h-22h;4¡54Õ E de latitude, 4 8¡38Õ N, alt. 138m)

surface vitrŽe : 1/9 surface habitable
vitrages peu Žmissifs
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plan masse

dŽchets dÕactiv itŽ
> 2 emplacements
pour les poubelles ˆ
proximitŽ des routes

entretien et maintenance
> espace v ert public et
cheminements entretenus par la
commune priv atisation des
espaces extŽrieurs

30 logements groupŽs par 2
> 18 x5P et 12 x 4P, 30
garages doubles couv erts -
18 places extŽrieurs
v isiteurs

conf ort v isuel et olf actif
> Žclairage des circulations
par bornes et appliques,
essences v ŽgŽtales
multiples et odorantes

le bois
> une logique dÕextension
pay sag•re, un b‰ti
Ç naturel È  sÕimbriquant
naturellement av ec le
v ŽgŽtal

le bois
> cl™tures
en grillages
et ch‰taigner
ŽcorcŽ

vie du projet
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les conforts

conf ort hy grothermique
> chauffage rayonnant par
plancher ˆ RDC,
convecteurs ˆ lÕŽtage des
5P
> sŽparations des locaux
humides (sŽchage du
linge, buanderie)

conf ort acoustique
> maisons jumelŽes
symŽtriques
> isolation acoustique
des planchers
> emplacement de la
zone TV

conf ort v isuel
> volumŽtrie diffŽrenciŽe
> grande hauteur sous
plafond, grande hauteur de
vitrage

conf ort olf actif
> produits
dÕentretien
nÕŽmettant
pas dÕodeurs
dŽsagrŽables

qualitŽ de lÕair intŽrieur
> bouches de
ventilation hygro B
> Žviter lÕŽmission de
solvants

le bois en amŽnagement intŽrieur
> un matŽriau chaleureux
> bois en plafond
> escalier bois
> mobilier sŽparatif cuisine
bois

le projet
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les
logements :
5 pi•ces

le projet

le bois en structure
> peu de points porteurs
> f lexibilitŽ
> adaptabilitŽ
> extensibilitŽ

bžche
r

cellier / buanderie

conf ort
acoustique
> cloisons
sŽparativ es
av ec isolation

conf ort v isuel
> lumi•re du jour dans
toutes les pi•ces, double
orientation dans le sŽjour
et une chambre

conteneur
rŽcupŽrateur
dÕEP

gestion de
lÕeau >  WC
ch‰sse double
ef f et

surf ace habitable
100 m2

RDC

R + 1

le bois et lÕodeur de la
cheminŽe
> po•le en position centrale
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principe des
fa•ades du
projet
[logement 5
pi•ces]

conf ort v isuel
> point lumineux extŽrieur,
relations v isuelles v ariŽes
av ec lÕextŽrieur et suiv ant
lÕergonomie intŽrieure

le bois en f a•ades
>  panneaux et
lames v erticales

le projet
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les
logements :
 4 pi•ces

le bois et
lÕodeur de
la cheminŽe
> po•le en
position
centrale

le bois en structure
> peu de points porteurs
> f lexibilitŽ
> adaptabilitŽ
> extensibilitŽ

bžche
r

cellier / buanderie

conf ort
acoustique
> cloisons
sŽparativ es
av ec isolation

conf ort v isuel
> lumi•re du jour dans
toutes les pi•ces, double
orientation dans le sŽjour
et une chambre

conteneur
rŽcupŽrateur
dÕEP

surf ace habitable
96 m2

gestion de
lÕeau > WC
ch‰sse double
ef f et

le projet
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principe des
fa•ades du
projet
[logement 4
pi•ces] conf ort v isuel

> contraste et v ariŽtŽs des
dimensions de v itrages
occultations par v olets
coulissants persiennŽs ou VR

le bois en f a•ades
> panneaux et lames
horizontales

le projet
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vues
perspectives

le projet
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vues
perspectives

le projet
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cheminement

le projet
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chantier

la rŽalisation
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gŽnŽrique

les Žquipes

Ma”tre dÕouvrage Vitry Habitat
Architectes BCDE

Laurent Debrix
Anne Reychman

BET thermique Synapse ingŽnierie
Consultant paysagiste Bertrand Paulet

PrŽsentation Florian Debraine


