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Biomasse lignocellulosique



����������	
���
�
�
�

� ��
�
���
�����������
��������
���	���
���
�
�
� �����
����������
	
�
�����
������������
�	���
�����
� �����
�
��
���
����
�������
������������
� ������������������	�����������������	�
�
�
� ���	�� !����	
������
�����	�
�
��������	
��
��

� "�
����#�		���$����	�
����������

�������������
��� �
����
�
����	�
�
�
����
��
����
�
�������������
���� ��%���� 

� �
&�����#��
��
� '��	�
��
�������#����������
	�
�����������
�����(�

�
�����������	������ �)*�
����#����
����
��
� +�����
�
��������
*���������	�
�����
�������
*��
�� 
����� 
� ,���
����������
���
�
��������
���
���� 



-���������	���	��

Structure et accessibilité des 
parois secondaires

Transformations 
physiques et 
chimiques

Transformations 
biologiques en 
milieu contraint

Biotransformation des 
litières végétales dans 

C
on

na
is

sa
nc

es
 d

e 
ba

se

chimiques milieu contraint les solsC
on

na
is

sa
nc

es
 d

e 
ba

se

Matériaux à fibres et 
innovants

Réactions 
enzymatiques, 
fermentations

Cycles du carbone 
et de l’azote

In
té

gr
at

io
n



-���������	���	��

Structure et accessibilité des 
parois secondaires

Transformations 
physiques et 
chimiques

Transformations 
biologiques en 
milieu contraint

Biotransformation des 
litières végétales dans 

C
on

na
is

sa
nc

es
 d

e 
ba

se

chimiques milieu contraint les solsC
on

na
is

sa
nc

es
 d

e 
ba

se

Matériaux à fibres et 
innovants

Réactions 
enzymatiques, 
fermentations

Cycles du carbone 
et de l’azote

In
té

gr
at

io
n



Défibrage

Compoundage
Injection 

Pressage fibres sèches

Liage

Prétraitements

MDF

Composite

non tissé

Fractionnement
(complet)

+ lignines + hémicelluloses

Pressage haute température
fibres humides

Process sur fibres humides
et coproduits liants

Feutre
autolié

HDF

Plante 
entière



Défibrage

Compoundage
Injection 

Pressage fibres sèches

Liage

Prétraitements

MDF

Composite

non tissé

Fractionnement
(complet)

+ lignines + hémicelluloses

Pressage haute température
fibres humides

Process sur fibres humides
et coproduits liants

Feutre
autolié

HDF

Plante 
entière



mobilité des lignines et hémicelluloses

ductile

hémicelluloses / ductile
Lignine / fragilefragile



mobilité des lignines et hémicelluloses

� Tg in situ à faible teneur en eau ?
� teneurs en eau locales in situ ?
� Facteurs de variabilité ?

(effets d’extractibles)
� localisation de procédés types
� nouveaux procédés

extrusion

� nouveaux procédés
� milieux alternatifs

traitement enz

défibrage « sec »
raffinage
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Variabilité des propriétés de surface ?

� variabilité composition et structure des surfaces
� variabilité mouillage au cours du process
� variabilité interactions à état solide

� interactions lignines / polyesters
� Synthèse de polyesters 

Lignin

Semi polar

Hemicelluloses
Cellulose

� Synthèse de polyesters 
� CDC paramètres solubilité
� CDC pptés thermiques

Apolar
polymers

Semi polar
polymers
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Panneaux 
de fibres



mobilité des lignines et hémicelluloses
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Plastification des lignines in situ
??

hétérogénéité de sorption !!!

autofluorescence 
des lignines

marqueur polaire
vecteur polaire
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